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Zatacznik nr 1 Mapa lokalizacyjna w skali 1: 10 000,
Zalacznik nr 2 Mapa dokumentacyjna, w skali 1: 500,
Zatacznik nr 3.1-3.3 Karty otworéw geotechnicznych w skali 1:50
Zalacznik nr 4 Karta sondowania DPL

Zalacznik nr 5 Przekrdj geotechniczny w skali 1:1000/100,
Zalacznik nr 6 Objasnienia uzytych znakow i symboli,
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OPINIA GEOTECHNICZNA DLA ROZPOZNANIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH DLA BUDOWY KANALIZACJI

DESZCZOWEJ W ODCINKU UL. WINCENTEGO WITOSA W KUZNICY KIEDRZYNSKIEJ

1

DANE OGOLNE

1.1 Rodzaj opracowania

Opinia geotechniczna opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.462) oraz
norm PN-B-02479 i PN-81/B-03020

1.2 Materialy zrédifowe i pomocnicze

[1.2.1]

[1.2.2]
[1.2.3]
[1.2.4]

[1.2.5]

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-98/B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

Szczegblowa Mapa geologiczna Polski ark. Ostrowy skali 1:50 000 — Parstwowy Instytut

Geologiczny, Warszawa,

[1.2.6] Fundamenty bezposrednie — Edward Motak, Warszawa1988

1.3 Opis badan

W ramach prowadzonego rozpoznania geotechnicznego wykonano 3 otwory o©
glebokosci maksymalnej 3.0 m p.p.t. (ogdtem 9.0 mb) wiertnica H20P, systemem
mechaniczno-obrotowy oraz jedng sondg DPL o gtebokosci 1,3 m p.p.t. Otwory
rozmieszczono zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora, w miejscach, ktore
umozliwity ich wykonanie. Grunty badano makroskopowo oraz penetrometrem floczkowym.
Rzedne wysokosci otworéw wyinterpretowano z mapy dokumentacyjnej (zat. 2) . Podczas
prac kameralnych, w celu udokumentowania warunkéw geotechnicznych wykonano karty
otworéw (zat. 3.1-3.3), karte sondowania DPL (zat. 4), przekrdj geotechniczny (zat. 5) oraz

podano wnioski.

2 CEL OPRACOWANIA

Celem opracawania opinii geotechnicznej byto:
— rozpoznanie budowy geologicznej i warunkdw gruntowo-wodnych
— wydzielenie warstw gruntu o zréznicowanej litologii i parametrach geotechnicznych

— opracowanie wnioskow i okreslenie kategorii geotechnicznej

EKOID 40-236 Katowice ul. tgczna 3/40 telffax: 255 28 23, 353 32 14 2
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3 LOKALIZACJA, OPIS TERENU | CHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA OBIEKTU

Teren badan znajduje sie w Kuznicy Kiedrzynskiej, wzdtuz ulicy Wincentego Witosa
(woj. slaskie).
W ramach inwestycji projekiowana jest budowa kanalizacji deszczowej. Wstepnie zaktada sie

pierwsza kateqorie geotechniczng.

4 CHARAKTERYSTYKA PODLOZA BUDOWLANEGO

4.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem geclogicznym, w analizowanym regionie podfoze budujg utwory stratygraficznie
przynalezne czwartorzedu.
Wg materiatéw archiwalnych [1.2.5] sg to utwory czwartorzedowe, genetycznie zwigzane z:

+ holocenem (pf; Q.): piaski i Zwiry rzeczne taraséow zalewowych 1,0 — 3,0 m n.p. rzeki i den

dolinnych

¢ plejstocen (;;Qp’f Y: piaski i Zwiry rzeczne taraséw nad zalewowych 3,0 — 8,0 m n.p. rzeki

Przeprowadzone badania wykazaly, iz podtoze opiniowanej dziatki zbudowane jest piaskow
§rednich, lokalnie zaglinionych z domieszka zwirdw, ktére na glebokosci ok.1,5 — 2,7 m p.p.t
przechodzg w piaski grube z domieszka zwirdw, lokalnie zaglinione. W otworze nr 1 na glebokosci
2,4 m p.p.t. nawiercane gline pylastg zwiezta.

Powierzchnie terenu przykrywa warstwa gleby o miazszosci maksymalnej 0,4 m w otworze nr 2,

pod ktéra w otworze nr 3 nawiercono warstwe nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,4 m.

4.2 Warunki hydrogeologiczne

Przeprowadzone prace wykazaly wystepowanie w podiozu projektowanej inwestycji wody
gruntowej o swobodnym zwierciadle, w pospotkach w otworze nr 3 na glebokosci 2,05 m, w obrebie
warstwy |lc. Obecnosc¢ wody gruntowej odnotowano réwniez w otworze hr 2 na gtebokosci 1,0 m p.p.t,
gdzie wystepuje w postaci sgczen w obregbie zaglinionych piaskow. Wystgpowanie zwierciadta wody
w podiozu zwigzane jest z obecnosScig spoistej warstwy izolacyjnej (warstwa Ill) podscielajgcej
przepuszczalne utwory niespoiste. Jest to woda opadowa, ktora infiltruje w giab profilu gruntowego.
Jej poziom uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych i moze znacznie sie wahaé (w czasie

intensywnych opadow moze podniesc¢ sie nawet do poziomu wystepujgcych sgczen)

4.3 Warunki geotechniczne

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okre$lono na podstawie wynikow
przeprowadzonego rozpoznania. Dla ich scharakteryzowania grunty podioza zostaly podzielone na
warstwy geotechniczne. Ukiad warstw zostat przedstawiony graficznie na przekroju geotechnicznym

(zal. 5).
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Podstawe podziatu stanowity wiek i geneza, odmiennosc litologiczna oraz zréznicowanie

litologiczne. Parametry geotechniczne gruntéw zostaty ckreslone metoda B i C normy PN-81/B-03020

przyjmujgc za parametry wiodgce stopien plastycznosci I,. Wartosci charakterystyczne parametrow

geotechnicznych wydzielonych warstw zamieszczono w ponizszej tabeli. W tabeli nie uwzgledniono

wspotczynnika materiatowego yn,.

Tabela 1. Zestawienie wartos$ci charakterystycznych parametrow geotechnicznych

Modul
Nr Symbol gruntu wg %’ I Stan | Gesto Kat Spéjn | odksztal | scisliwos | Wilgotno
warst PN-86/B-02480 g /ID grun 5C tarcia 0S¢ cenia ci s¢
wy § tu objeto | wewneir pierwotn | pierwotn naturaln
8 sciowa | znego ego gj a
=
g:
[f=]
5
E p @, Cu Eo Mo Wn
wm® | ] | [kPa] | [MPa] | [MPa] | [%]
1 nN(Pg+H+p.Z) - Ios 0,35 In Nie badano -
lla Ps, Ps(+G)+Z - o< 0,60 szg 1,8 33,5 - 158 177 9,5
b Ps,
- Ib<0,74 zg 2,05 345 - 118 139 18
Ps(+G),Ps+s.G
lic Po . IS 0,74 zg 2,10 40,5 - 185 205 14
]| Gpz £ 1.£0,15 tpl 2,15 15,5 18 23 33 14

W podtozu wyrézniono:

Serie gruntéw antropogenicznych

Warstwa | — nasyp niekontrolowany skladajgcy sie z piasku $redniego z domieszkg zwirdw i kamieni.
Sg to grunty o stanie luznym, &cisliwe. Zalega maksymalnie do 0,5 m p.p.t. jedynie w

otworze nr 3.

Serie gruntow czwartorzedowych

Warstwa lla — zaliczono do niej grunty niespoiste o stanie sredniozageszczonym. Warstwe tg tworzg
piaski $rednie, lokalnie zaglinione z domieszka zwirdw. Wyinterpretowany z sondowan

DPL stopien zageszczenia usredniono, co dato wynik Ip < 0,60. W oparciu o stopien

zageszczenia wyprowadzono z w/w normy inne parametry. Warstwa ta jest nosna.

Warstwa llb — obejmuje zageszczone piaski srednie, lokalnie zaglinione. Wyinterpretowany z
sondowarn DPL stopien zageszczenia usrednione, co dato wynik Ip < 0,74. W oparciu o

stopienl zageszczenia wyprowadzono z w/w normy inne parametry. Warstwa jest nosna.

EKOID 40-236 Katowice ul. Laczna 3/40
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Warstwa llc — obejmuje zageszczone posp6tki. W oparciu o przyjety stopien zageszczenia I, < 0,74

wyprowadzono z w/w normy inne parametry. Warstwa jest nosna.

Warstwa lll -  zaliczono do niej warstwe glin piaszczystych zwieztych o ustalonym z badan
penetrometrem toczkowym 1,-0,15 (twardoplastyczne). W oparciu o przyjety stopien

plastycznosci okreslono z w/w normy inne parametry.

5 WNIOSKI | ZALECENIA

1. Podloze gruntowe do glebokosci rozpoznania wynoszacej 6,0 m p.p.t. ma charakter
jednorodny. W rozpoznanym prcfilu gruntowym warstwe przypowierzchniowg w okolicy otworu
nr 3 stanowi nasyp niekontrolowany o migzszosci do 0,5 m. Pod nasypem i warstwa gleby
wystepujg nosne grunty rodzime wyksztalcone w postaci piaskéw srednich, lokalnie
zaglinionych, z domieszkg zwirdw oraz z soczewkami glin. Utwory te przechodzg wraz z
gtebokoscig w pospolki, ktére podscielone sg nieprzewierconymi utworami spoistymi

wyksztatconymi w postaci gliny pylastej zwieztej (otw nr 3) . Podloze rodzime jest noéne.

2. Woda gruntowa wystepuje w charakterze nieciggtym o swobodnym zwierciadle. Nawiercong jg
w otworze nr 3 na gtebokosci 2,05 m p.p.t. w otworze nr 2 na glebokoéci 1.0 m p.p.t. w postaci

sgczen w obrebie zaglinionych piaskdw.

3. Projektowana kanalizacje deszczowg ze wzgledu na gtebokos¢ strefy przemarzania,

proponuje posadowi¢ sie na glebokosci ponizej 1 m p.p.t.
4. Podloze wykopdw pod kanalizacje stanowig piaski érednie, lokalnie z soczewkami glin (grunty
warstwy Ilb) Grunty tych warstw, jezeli chodzi o urabialno$¢ wg normy PN-B-06050/89 nalezg

do latwo urabialnych - 3 kategoria urabialno$ci gruntéw.

5. Warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste.

6. Obiekt wstgpnie mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, jednak ostateczna

decyzje podejmuje projektant.

EKOID 40-238 Katowice ul, taczna 3/40 tel/ffax: 255 28 23, 35332 14 5
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KARTA OTWORU

EKOID Iwona Majewska-Durjasz
GEOTECHNICZNEGO

ul. taczna 3/40, 40-236 Katowice

Profil numer 1

Zal.Nr: 3.1

Wierlnica: H20P

X: 448.80
Y: 107.16

Miejscowo5¢: Kuznica Kiedrzynska Obiekl: Budowa kanalizacji deszczowej
Wojewddztwo: Slaskie Inweslor: Biuro projektowe "Koslruktor"

Wiercenie: EKOID lwona Majewska-Durjasz, Katowice

System wiercenia: Mechaniczno-obrolowy

Rzedna: 221.68 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-10-11

Dozér geol.:
:§ % 'g g 0 =
© i =
=3 = Profil Przelol =) o0 t] =
252 8| litologiczny et Opis litologiczny = 1_,_;3 £ 5 g
® E g .g" 2 T8 = (=
o © E 25 g )
= > Q w
(m.p.p.t] | @ | [m] [m] “ e |
i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Y gleba Gb I :
L% g 0.20
- Lo piasek Sredni, brgzowy
MY, lla szg
G 0.70 5 mw
10 g piasek Sredni, zoHy S
E S I E T,
E’ E’ S piasek $redni, zotty
S| & 1 % |
E Ei . p;"‘ 1.50
S|o 3 e
LR
Ealratr lib 29
v T oie Piasek gruby z domieszkg zwiru, zoty Pr+Z w
L g p’". ;
3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



EKOID Iwona Majewska-Durjasz

ul. Lgczna 3/40, 40-236 Katowice

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr: 3.2

Wiertnica: H20P

X:264.20
Y: 105.10

Miejscowose: Kuznica Kiedrzynska

Wojewddztwo: Slaskie

Obiekl: Budowa kanalizacji deszczowej

Inwestor: Biuro projektowe "Kostruktor"

Wiercenie: EKOID lwona Majewska-Durjasz, Katowice
Dozor geol.:

Syslem wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 222.62 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-10-11

o o W ) ©
] c g o 2
£3 | g| Pon Praelof _ g gi g E
883 g litologiczny Opis litologiczny 5 @5 = 5
6RE = £ e g &
£ 3 3 s &
[mp.pt]| @ | [m] [m] ? 2
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
7
& gleba (piasek drobny), czarna Gb(Pd) | s
: el 040 piasek $redni, ciemno zotty Ps mw
EL 0.60| Piasek sredni zagliniony zagliniony, z domeiszka Ps(+G)+Z lla szg
Lo 0.80|~uirbw, brazowo-25ity Ps v
L%ﬁ 1.0 o 100 —_piasek Sredni, jasno-zoity
3% '._ s piasek sredni z soczewkami gliny, jasno-zotty Ps+s.G
[S3=] N
g g P 150
[$104] PR
o oot ilb
’ L o Piasek $redni zagliniony, zofty Ps(+G) m 2
R ‘:.
e
i -: < piasek gruby, brgzowo-rdzawy Pr
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




EKOID Iwona Majewska-Durjasz

ul. taczna 3/40, 40-236 Katowice

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

ZalNr: 3.3

Wiertnica: H20P

X: 66.85

Y: 105.55

Miejscowo$é: Kuznica Kiedrzyniska
Wojewodztwo: Slgskie

Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej
Inwestor: Biuro projektowe "Kostrukior"
Wiercenie: EKOID Iwona Majewska-Durjasz, Kalowice

System wiercenia: Mechaniczno-obrolowy

Rzedna: 222.79 m n.p.m.

Dozér geol.: Skala 1:50 | Data wiercenia: 2016-10-11
28 2 g
a c N ©Q =2
23 o | B . Pl Przelot Bt 5 £ E 2
2048 | & litologiczny Opis litologiczny = @5 = o
5r%| 2 E | 55| £ | £
s E 8 S 7]
[mppd| @ | [m] [m] ? z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7L /< \ |__gleba, czarna Gh ]
&)7\/< 0.10|  nasyp niekontrolowany (Piasek $rednio z domieszka | N(Ps+Z+K | .
| ()./‘ 2P zwiréw | kamieni), ciemno-szary
N Lt piasek $redni bragzowy lla 529
0.80
—1.0 mw
¥ Ps
g Ev piasek $redni z6ity llb
I “
[SARS]
¥ 20
' pospoika, brazowa Po lle m
2.40
glina piaszczysla zwiezta, szaro-zdita Gpz 1] mw tpl
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




EKOID Iwona Majewska-Durjasz

40-236 Katowice, ul. tgczna 3/40

WYKRES SONDY SLVT

sonda nr1

Zal.Nr: 4

Sonda Nr;

Miejscowosé: Kuznica Kiedrzyniska
Gmina: Mykanéw
Powial: Czestochowski

Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej
Inwestor: Biuro projektowe "Kostruktor”
Wiercenie: EKOID lwona Majewska-Durjasz, Katowice

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 222.62 m n.p.t.

Wojewodztwo: Slaskie Dozér geol.: Skala 1:50 | Dala wiercenia: 2016-10-11
Glebokost | Profil Interpretacja
zwierciadla | G litologiczny
wody o a .
E llos¢ udaréw na 10 cm whicia sondy Nio | Neor | Iof00) | s
by | = LI | Syine Ware 5 10 15 20 5 30 35 40 45
1 2 3 4 5 JII\II\\II\II\Il\l!JIl\lzrll\Jll\ll‘lIE\IILII‘IIiI 7 8 9 10
] — - IR 8 | 13 | 055
] I . 22 22 0.65
1.%3 10? 1 ]
. . " L. 1 36 35 | 0.74
[N —
ooy ]
2|2 1
@ o 7
R y
[ &) 4
2.0
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OBJASNIENIA GEOTECHNICZNE

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

(wg normy PN-G-09005 i PN-86/B-02480)
GRUNTY NASYPOWE:

nB -
nN -

nasyp budowlany
nasyp niekontrolowany

k - kamienie, okr - okruchy, D - drewno, zl - zuzel,
gr - gruz, c - gruz ceglany, sp - spieki hutnicze,
bet - beton, asf - asfalt, OK - odpady komunalne

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:

2%<lom< 5%
5%<lom< 30%
30%<lom

kamieniste

drobnoziarniste
spoiste

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISOW

Domieszki
Przewarstwienia
Na pograniczu

( ) W nawiasie podano skiad

Stopien plastycznosci
Stopien zageszczenia

Gb - gleba
H - grunt préochniczy, humus
Nm - namut
T - torf
GRUNTY MINERALNE RODZIME:
w wietrzelina
KW  wietrzelina kamienista
KWg wietrzelina gliniasta
KR rumosz
Krg rumosz gliniasty
KO otoczaki
z 2wir
Zg zwir gliniasty
Po pospotka
Pog pospdlka gliniasta
Pr piasek gruby
Ps piasek Sredni
Pd piasek drobny
Pn piasek pylasty
Pg piasek gliniasty
I'p pyt piaszczysty
IT pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
Gr glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezla
Gnrnz  glina pylasta zwiezla
Ip il piaszczysty
| i
In it pylasty
GRUNTY SKALISTE:
p-c  piaskowiec
c-k wegiel kamienny
il ilowiec (ifolupek) *
fi fupek ilasty /!
W wapien /
d dolomit
m margiel
wm  wapien marglisty I
wd wapien dolomityczny
mi muiowiec Ip
STAN GRUNTU:
s In luzny
(® szg éredniozageszczony
@ zg =zageszczony
bzg bardzo zageszczony
& zw  zwarty
O pzw polzwarty
e tpl twardoplastyczny
e pl plastyczny
@ mpl miekkoplastyczny
@ pi plyny

ST -skala twarda

SM  -skala miekka

L] -malo spekana
masywna, zbita

[ -§rednio spekana

[©]  -bardzo spekana krucha
rozsypliwa, spekana

bs -bardzo spekana

sS -srednio spekana

ms  -malo spgkana

Zat.6

OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH

Otw.1 ; Numer
—205,30 - olwor badawczy rzedna

2/05 . .
———————205,30 - otwor archiwalny ———N';‘Zn;E;”amk

grunt suchy s

I

{ grunt matowilgotny mw
‘ grunt wilgotny w

grunt mokry m

grunt nawodniony nw

swobodne zwierciadlo wody

26 28
gruboziarniste zwierciadio wody
28| ustabilizowane
26 zwne_rmad!o wody
. . nawiercone
drobnoziarmiste
niespoiste %§ saczenie

OPROBOWANIE
probka o naturalnej wilgotnosci NW

probka o nienaruszonej strukiurze NNS

¥ probka wody gruntowej WG
RODZAJE BADAN | SONDOWAN
111 liczba wateczkowan
[1/1] liczba wateczkowarn wg badan lab.
m grunt maze sig
nw grunt nie wateczkuje sie

)

badanie penetrometrem tloczkowym PP
badanie écinarkg obrotowg TV

sonda cylindryczna SPT

sonda scinajgco-obrotowa VT

badania presjometryczne

[

sonda udarowa lekka SL
SL - sonda udarowa lekka

ZW - sonda udarowo-obrotowa

5C - sonda cigzka

CPT - sonda statyczna

)
:
]SL
|

GtA1

0,0 gtebokosc otworu w m ppt

Rzut bezposredni obiektu na przekroj
z liczby kondvgnacgi i numerem obiek
przypuszczalny uskok

L — — — Rzut posredai obickru na przekio)
@ Numer warstwy geotechnicznej
————  (Granice strarvgraficzno- 2enervezne

———  Granice warstw geotcchniczaveh.



