PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(czesé opisowa)

Inwestor:

Gmina Mykanéw
ul. Samorzadowa 1
42-233 Mykanéw

Temat:

.Budowa kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Wincentego Witosa w Kuznicy Kiedrzynskiej”

Lokalizacja:

Jedn. ewid. 240411_2, Mykanow
Obreb: 0015, Kuznica Kiedrzynska
Dziatka ewid. nr: 167

1.0 Zakres zamierzenia

Zakres opracowania obejmuje projekt budowy kanalizacji deszczowej, odwadniajacej czesé ulicy
Wincentego Witosa oraz chodnik w zakresie:

0 budowy 18. betonowych studni kanalizacyjnych,

O budowy kolektoréw kanalizacyjnych,

O budowy wpustow deszczowych wraz z przykanalikami,

0

odtworzenie konstrukcji jezdni oraz chodnika drogi powiatowej nr 1025 S.

2.0 Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest we wsi Kuznica Kiedrzynska gmina Mykanéw. W stanie
istniejgcym jezdnia ulicy Witosa oraz chodnik zlokalizowany po potudniowo-wschodniej czesci jezdni
odwadniane sg poprzez spadki poprzeczne i podtuzne drogi, prowadzac wody deszczowe korytkami
Ssciekowymi do istniejgcych wpustow. Wzdluz krawedzi jezdni po obu jej stronach na odcinku objetym
opracowaniem znajduja sie korytka Sciekowe trdjkgtne oraz wpusty kraweznikowe i kolektory. Istniejgce
odwodnienie drogi nie spetnia swojej roli, co wynika ze zgtoszen mieszkancéw przyleglych posesji o

wystepujacych lokalnych podtopieniach.
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3.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Bran za drogowa

Opracowanie obejmuje odtworzenie konstrukcji jezdni drogi powiatowej nr 1025 S w miejscowosci
Kuznica Kiedrzynska — ul. Wincentego Witosa wraz z chodnikiem zlokalizowanym po potudniowej stronie
drogi w zakresie od posesji nr 99 do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na wysoko$ci zaktadu
Wkret-Met. Odwodnienie powierzchniowe projektowanej jezdni bedzie realizowane dzieki ukfadowi
spadkow poprzecznych oraz podtuznych, kierujgcych wody opadowe do projektowanych wpustéw poprzez

korytka sciekowe.

3.2 Bran za sanitarna

Projektowang kanalizacje stanowi kolektor o $rednicach [1300, [400 i dlgosci
ok. 440 m, 18 studni betonowych DN1000 oraz wpusty deszczowe potgczone z kolektorem przykanalikami
(0200 o spadku 1,5%.

Kanalizacje obejmowa¢ bedzie odcinek 0300 (studnie D1-D9) o ditugosci ok. 186 m prowadzony
ze spadkiem 0,3% oraz 1400 (studnie D9-D19) o dtugosci ok. 254 m prowadzony ze spadkiem 0,4%. Ze
wzgledu na duzg ilos¢ skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemna i unikniecie kolizji studnie D9 oraz
D14 projektuje sie jako studnie kaskadowe.

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji bedg kierowane do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, a dokfadnie do studni oznaczonej w opracowaniu jako D19. Rzedna dna studni wynosi
219,30 m n.p.m. Przewiduje sie wigczenie do studni D1 istniejgcego kolektora (1200 i dwéch wpustow
deszczowych znajdujgcych sie w poblizu dziatki nr ewid. 95/2. Dodatkowo Istniejgcy kolektor 01160
biegngcy w chodniku i 01200 biegngcy w krawedzi jezdni pod korytkami trojkgtnymi beda przeznaczone do

usuniecia.

3.3 Zabezpieczenia wyst epujacych kolizji

W poblizu projektowanej kanalizacji deszczowej znajdujg sie przytgcza sieci gazociggowej
zlokalizowane na glebokosci ~1m ppt., przylgcza sieci wodociggowej sa zlokalizowane na gtebokosci
~1,6m ppt., przytacza kanalizacji sanitarnej zlokalizowane na gtebokosci ok. 1,6-2,2m ppt., a takze kable
sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej zlokalizowane na gtebokosci ~0,8m ppt. W miejscu
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem prace budowlano-montazowe prowadzi¢é ze szczegdlng
ostroznoscig. Podczas prac prowadzonych pod istniejagcym uzbrojeniem istniejgcg infrastrukture nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zerwaniem poprzez podwieszenie na belkach.

Dla istniejgcej infrastruktury technicznej projektuje sie zabezpieczenia w postaci rur ostonowych tj,.
dla sieci kablowych dwudzielne rury ostonowe wychodzgce 0,5m poza 0$ obiektu liniowego o $rednicy

110mm koloru niebieskiego dla kabli 1kV oraz 160mm koloru czerwonego dla kabli SN. Dodatkowo w
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miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z istniejgcym gazociggiem przewiduje sie
umiesci¢ na kanalizacji rury ostonowe PVC na diugosci ok. 1,5m w obie strony od miejsca przeciecia sieci i
Srednicy 0500 dla kolektora 0300 oraz 600 dla kolektora 0J400. Rury bedg wsuwane na kolektor za

pomoca ptoz.

3.4 Tereny zielone

Projektowana inwestycja nie koliduje drzewostanem wysokim.
3.5 Wytaczenie z produkcji rolnej

Z uwagi na lokalizacje inwestycji przedmiotowa nieruchomosé nie wymaga zezwolenia na

wylgczenie z produkcji rolnej. W obrebie pasa drogowego nie wystepujg dziaiki rolne.

Projektowana inwestycja a osoby trzecie
Projektowana inwestycja nie narusza praw 0séb trzecich, zapewnia dostepnos¢ do drogi publicznej.
Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola

magnetycznego, wibracji i hatasu, zmian nastonecznienia.

4.0 Zestawienie powierzchni poszczegoélnych cz  esci zagospodarowania

Powierzchnia odtwarzanej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 100,15 m*

Powierzchnia odtwarzanej nawierzchni chodnika z kostki brukowej 800,34 m?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwalg nr 224/XXXIV/2006 Rady Gminy Mykandéw z dnia 28 marca 2006r. r. oraz
wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowana inwestycja znajduje sie
na terenach MN/U, MNR, OWS8.

5.0 Informacje dotycz ace wpisu dziatki do rejestru konserwatora budynkow oraz

czy podlegaj g ochronie.

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1220 z pézniejszymi zmianami). Projektowana inwestycja
nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie, na obiekty objete ochrong konserwatorskg. Projektowana

inwestycja w catosci jest zlokalizowana poza obszarem Natura 2000.

6.0 Warunki geotechniczne i gérnicze
Warunki geotechniczne ustalono zgodnie z opinig geotechniczng z pazdziernika 2016r. dotyczaca
rozpoznania budowy geologicznej oraz oceny warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb budowy
kanalizacji deszczowej w odcinku ulicy Wincentego Witosa w Kuznicy Kiedrzynskie;.
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Podloze gruntéw do gtebokosci rozpoznania ma charakter jednorodny. Ze wzgledu na gtebokos¢
strefy przemarzania kanalizacje proponuje sie posadowi¢ na giebokosci nie nizszej niz 1 m p.p.t.
Woda gruntowa wystepuje w charakterze nieciggtym o swobodnych zwierciadle. W rejonie
posadowienia projektowanych obiektow wystepujg proste warunki gruntowe, natomiast projektowane
obiekty kwalifikujg sie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U.2012 nr. 0 poz. 463 z pdézniejszymi zmianami) do nastepujgcych

kategorii geotechnicznych:

odtworzenie konstrukcji jezdni i chodnika — pierwsza kategoria geotechniczna

kanalizacja deszczowa — pierwsza kategoria geotechniczna

Teren, na ktérym planowana jest w/w inwestycja znajduje sie poza zasiegiem wptywu eksploatacji

gorniczych.

7.0 Wplyw inwestycji na  srodowisko oraz higien e i zdrowie u zytkownikow

projektowanego budowli

Z uwagi na budowe drogi wraz z kanalizacjg o tacznej dtugosci nie przekraczajgcej lkm
przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym potencjalnie oddziatywac na srodowisko
a co za tym idzie nie ma konieczno$ci przeprowadzenia postepowania w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia.
Planowania inwestycja w zaden sposob nie wpltywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod. Nie
zmienia stosunku nastonecznienia dla dzialek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych

stosunkéw wodnych.

Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrz  a
Z uwagi na charakter inwestycji, nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia przekroczenia

obowigzujgcych norm dotyczgcych poziomu hatasu i zanieczyszczenia powietrza.

Wplyw na swiat ro slinny i zwierz ecy
W przedmiotowym obszarze nie wystepujg chronione gatunki rodlin i zwierzat. W bliskiej odlegtosci
od inwestycji nie znajduje sie obszar chroniony Natura 2000, wiec projektowana inwestycja nie bedzie

miata wptywu na w/w obszary.

Wplyw na powierzchni e ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania projektowe nie beda miaty wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.

Wptyw na zto za kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
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Projektowana inwestycja znajduje sie poza granicami obszarow i terenéw goérniczych. Ze wzgledu
na charakter inwestycji nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin,

warunki geologiczne i wody podziemne.

Wplyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie na stan wdd powierzchniowych.

Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i ku ltury
Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie

krajobrazu.

Dost epno $¢ obiektu dla 0s6b niepetnosprawnych

Projektowane rozwigzanie nie ograniczy dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Odpady state.

Wszelkie odpady budowlane powstate w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych zostang
zagospodarowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ustawie o odpadach. Odpady
gromadzgce sie w osadnikach wpustow oraz w studniach deszczowych bedg usuwane z tych

urzgdzen przez stuzby drogowe oraz bedg wywozone do utylizaciji.

Odprowadzenie wéd deszczowych.

Wody opadowe z pasa drogowego zostang odprowadzone poprzez projektowane wpusty
deszczowe do projektowanej kanalizacji deszczowej. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 §19.1. $cieki deszczowe z okreslonych zlewni tj. droga klasy KZ nie
wymagajg podczyszczenia i zostang odprowadzone przy uzyciu spadkéw podtuznych i poprzecznych

do kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem wod deszczowych bedzie istniejgcy kolektor deszczowy.

Informacja dotycz gca mas ziemnych
Grunty pochodzace z wykopéw odpowiadajgce gruntom przydatnym bez zastrzezeh do budowy
nasypow wg PN-02205 nalezy ponownie wykorzysta¢ do budowy nasypOw zageszczajgc warstwowo.
Nadmiar mas ziemnych z wykopow pod kanalizacje deszczowa zostanie wywieziona poza plac

budowy i zutylizowana.
Oddziatywania obiektu
Zakres oddziatywania projektowanego obiektu wychodzi poza granice ewidencyjne dziatek

drogowych.

Projektowana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu_$rodowiska
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8.0 Inne konieczne dane wynikaj gce ze specyfiki, charakteru oraz stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowl anych.
8.1 Uwagi projektanta

Zagadnienia p.po z.
Charakter i zakres prac zapewni dojazd wozu bojowego do obiektéw zlokalizowanych na dziatkach

przydroznych.

Tereny o charakterze zastrze zonym ze wzgl edu na obronno $¢ i bezpiecze nstwo pa Astwa.
Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w

aktualnie obowigzujgcym prawie geodezyjno-kartograficznym.

Rozpocz ecie robét budowlanych
Roboty budowlane mozna rozpoczaé¢ jedynie po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych

tj. pozwolenie na budowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i KPA.

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Bogdan Slusarczyk
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