KONSTRUKCJA ODTWORZENIA JEZDNI | CHODNIKA
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Jedn. ewid.: 240411_2, Mykandw
Obreb. 0015 KuZnica Kiedrzyriska

Warstwa $cieralna

5cm
AC/11/S/50/70
Warstwa wigzgca

5cm
AC/16/W/50/70
Podbudowa zasadnicza 8cm
AC/16/P/50/70
Podbudowa pomocnicza
KLSM 0 - 31.5mm 20cm
warstwa gruntu stabilizowana cementem
o Rm=2,5MPa 20cm

RAZEM 58cm
@ KONSTRUKCJA CHODNIKA

Warstwa Scieralna

6cm
Kostka brukowa betonowa
Warstwa wigzgca 3
Podsypka cementowo-piaskowa cm
Podbudowa zasadnicza 20em
KLESM 0 - 31.5mm
warstwa gruntu stabilizowana cementem >
0 Rm=2,5MPa Ocm

RAZEM | 49cm
@ Korytko $ciekowe tréjkatne
inwestor/ wykonawca
Gmina Mykandw
QM%M&Q@&MQE ! BIURO PROJEKTOWE
- lykanow " "
lokalizacja inweslycji \AQZ% N-\QQ\AN-QN

ar inz. Krzysztof Michalik
ul. Kolonja Stella 26

Dziaika ewid. rr: 167 32:500 Chrzandw
fernat/

"Budowa kanalizacji deszczowej w odeinku ul. Wincentego Witosa w Kuznicy Kiedrzyriskie"
tytuf rysunku/ PRZEKRO.J KONSTRUKCYJINY ODTWORZENIA KONSTURKCJI JEZDNI | CHODNIKA
funkcja fytul, imie | nazwisko lnumer uprawniers 04pis;

kiant/
projeran drinz. Kizysztof Michalik 58/86, 629/6
asystent inz. Mateusz Klosowski skala/
\projektanta/ 150
data/ branza/ faza/ -
WARZEC 2017 DROGOWA PROJEKT WYKONAWCZY |2l [YSunk
kopiowanie w cafosci lub czesci i udostepnienie osobom frzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione D-02




