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1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odtworzenie konstrukcji drogi oraz chodnika ulicy
Wincentego Witosa w Kuznicy Kiedrzynskiej, w zwigzku z inwestycjg budowy kanalizacji
deszczowej odwadniajgcej wiw ulice.

W zakres opracowania wchodzi projekt odtworzenia konstrukciji drogi oraz chodnika ulicy
Wincentego Witosa w Kuznicy Kiedrzynskiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce przepisy prawne, wytyczne i inne
materiaty:

- Umowa nr 58/11/2016 z dnia 16.08.2016r. zawartej pomiedzy Gming Mykandw, a dr inz.
Krzysztofem Michalikiem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn.: ,Budowa kanalizacji deszczowej odcinka ulicy Wincentego Witosa w Kuznicy
Kiedrzynskiej”,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 roku w
sprawie warunkOw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 329),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137),
- podktad mapowy, mapa do celéw projektowych w skali 1:500

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana inwestycja budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wincentego Witosa
Zlokalizowana jest we wsi Kuznica Kiedrzynska w gminie Mykanéw. W stanie istniejgcym
droga ulicy Wincentego Witosa istnieje jako droga asfaltowa, a jej szerokos¢ to ~5,5m. Po
potudniowej stronie drogi zlokalizowany jest chodnik o szerokosci 1,5m i nawierzchni z kostki
brukowej. Odwodnienie drogi realizowane jest za pomocg spadkéw podiuznych i
poprzecznych jezdni. Woda opadowa z jezdni i chodnika odprowadzana jest do istniejgcych
korytek trojkatnych zlokalizowanych po obu stronach drogi, nastepnie odprowadzana jest do
istniejgcej kanalizacji deszczowej za pomocg wpustéw deszczowych. Droga znajduje sie w
terenie zabudowanym i obstuguje przylegte do niej nieruchomosci.

W rejonie projektowanej kanalizacji deszczowej znajdujg sie sieci, takie jak: wodociggowa,
energetyczna, kanalizacyjna, teletechniczna oraz gazociggowa. Sie¢ energetyczna
wystepuje jako napowietrzna i doziemna.
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4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. PRZEBIEG W PLANIE | ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

W zwigzku z planowang budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wincentego Witosa,
projektuje sie odtworzenie konstrukcji drogi oraz chodnika. Konstrukcja drogi oraz
nawierzchnia uzupetnione zostang na szerokosci wykopu, tj. w pasie ok. 1,5m po sladzie
projektowane] kanalizacji deszczowej. Konstrukcja chodnika oraz nawierzchnia chodnika
uzupeltnione zostang na catej swojej szerokosci.

Przebieg drogi w planie naniesiony zostat na rysunku D-01.

Rzedne wysokosciowe projektowanego odtworzenia jezdni nalezy nawigza¢ do rzednych
wysokosciowych istniejgcej jezdni z zachowaniem spadkéw poprzecznych i podiuznych
jezdni.

4.2. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Odwodnienie powierzchniowe jezdni ulicy Wincentego Witosa bedzie realizowane dzieki
uktadowi spadkéw poprzecznych oraz podiuznych. Woda opadowa ze korytek tréjkgtnych
bedzie przejeta przez ukfad projektowanych wpustéw deszczowych i odprowadzona do
projektowanej kanalizacji deszczowej. Jako odbiornik wod opadowych przewiduje sie
istniejgcg kanalizacje deszczowg znajdujgca sie w ul. Wincentego Witosa na wysokosci
dziatki nr 110.

4.3. OBRAMOWANIE KONSTRUKCJI

Jezdnia w stanie istniejgcym od strony potudniowej oraz poéinocnej, obramowana jest
korytkiem sciekowym, trojkgtnym. W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie
zmiany obramowania drogi.

4.4. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

Na podstawie sporzadzonej przez uprawnionego geologa opinii geotechnicznej
zaprojektowano rozwigzanie z nawierzchnig z betonu asfaltowego. Do wymiarowania
konstrukcji przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR3.

Grupa nosnosci podtoza na glebokosciach posadowienia wynosi G1 oraz G2.
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Konstrukcja drogi:

Warstwa $cieralna: AC/11/S/50/70 5cm
Warstwa wigzaca: AC/16/W/50/70 6cm
Podbudowa zasadnicza: AC/16/P/50/70 8cm
Podbudowa pomocnicza: KLSM 0-31,5mm 20cm
Warstwa gruntu stabilizowana cementem

0 Rm=2,5MPa 20cm
Razem: 59cm
Konstrukcja chodnika:

Warstwa s$cieralna: Kostka brukowa 6cm
Warstwa wigzaca: Podsypka cementowo-piaskowa  6cm
Podbudowa zasadnicza: KLSM 0-31,5 mm 20cm
Warstwa gruntu stabilizowana cementem

0 Rm=2 5MPa 20cm
Razem: 49cm

PROJEKTANT:
dr inz. Krzysztof Michalik
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