OPIS TECHNICZNY BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pn.: ,Budowa kanalizacji
deszczowej w odcinku ul. Wincentego Witosa w Kuznicy Kiedrzynskiej”.

1.2 INWESTOR

Gmina Mykanow
ul. Samorzgdowa 1
42-233 Mykanow

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

UL. KOLONIA STELLA 26 Tel: 032623 0049
32-500 CHRZANOW www.biurokonstruktor.com.pl Fax: 032 625 06 23
e-mail: biuro@biurokonstruktor.com.pl

= Architektura » Budownictwo eIniynieria drogowa elnfrastruktura techniczna |

=01 BIURO PROJEKTOWE “KONSTRUKTOR"
Go

1.4 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budowa kanalizacji deszczowej, odwadniajgcej czes¢ ulicy Wincentego Witosa oraz
chodnik w zakresie: budowy studni kanalizacyjnych, budowy kolektorow kanalizacyjnych,
budowy wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami.

1.5 ZAKRES CZESCI GRAFICZNEJ

KD-01 Plan sytuacyjny skala 1:500
KD-02 Profil podtuzny kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
KD-03 Konstrukcja studni i wpustow skala 1:25

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Pismo znak PZD.0718.48.2017 z dn. 06.03.2017 r. wydane przez Powiatowy Zarzad Drég

w Czestochowie.

- Protokot nr GK.6630.112.2017 z narady koordynacyjnej z dnia 22.03.2017 r.

- Notatka stuzbowa z dnia 08.11.2016 r. ze spotkania w Powiatowym Zarzgdzie Droég

w Czestochowie.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

- Obowigzujgce normy i normatywy.

- Instrukcja projektowania dla rur PVC-U

- Ksigzka ,Kanalizacja” — Ziemowit Suligowski — wydawnictwo Uniwersytetu Warminsko —
Mazurskiego, Olsztyn 2000.



- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie

nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wody lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

- Ksigzka ,Odwadnianie dr6g” — Roman Edel — wydawnictwo Wydawnictwa Komunikacji
i Lgcznosci Warszawa, Warszawa 2002.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkéw, jakie

nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wody lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

- Wizja lokalna w terenie wraz z dokonaniem niezbednych obmiaréw i ogledzin stanu

istniejgcego.

1.7 CHARAKTERYSTYKA ODWADNIANYCH OBIEKTOW

Opracowanie obejmuje droge w miejscowosci Kuznica Kiedrzynska — ul. Wincentego
Witosa w zakresie od posesji nr 99 do studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
wysokosci zaktadu Wkret-Met. Odwodnienie powierzchniowe projektowanej jezdni bedzie
realizowane dzieki ukladowi spadkoéw poprzecznych oraz podiuznych, kierujgcych wody
opadowe do projektowanych wpustéw poprzez korytka $ciekowe.

2.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Planowana inwestycja zlokalizowana jest we wsi Kuznica Kiedrzynska gmina
Mykandéw. W stanie istniejgcym jezdnia ulicy Witosa oraz chodnik zlokalizowany po
potudniowo-wschodniej czesci jezdni odwadniane sg poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
drogi, prowadzac wody deszczowe korytkami sciekowymi do istniejgcych wpustéw. Wzdtuz
krawedzi jezdni po obu jej stronach na odcinku objetym opracowaniem znajdujg sie korytka
Sciekowe tréjkatne oraz wpusty kraweznikowe i kolektory [160 i [1200. Istniejgce
odwodnienie drogi nie spetnia swojej roli, co wynika ze zgloszeh mieszkancéw przylegtych
posesji 0 wystepujgcych lokalnych podtopieniach.

2.2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projektowang kanalizacje stanowi kolektor o srednicach 00300, (1400 i dtugosci
ok. 440 m, 18 studni betonowych DN1000 oraz wpusty deszczowe potgczone z kolektorem
przykanalikami (0200 o spadku 1,5%. Projektuje sie odtworzenie naruszonych elementéw
pasa drogowego tj. odtworzenie konstrukcji jezdni w obrebie projektowanych wpustéw
deszczowych oraz na odcinku miedzy studniami D18-D19, konstrukcji chodnika pomiedzy
studniami D1-D18 oraz wystepujgcych wzdiuz drogi korytek $ciekowych tréjkatnych.
Szczegotowe rozwigzania przedstawiono w odrebnym opracowaniu.

Kanalizacje obejmowac bedzie odcinek 300 (studnie D1-D9) o diugosci ok. 186 m
prowadzony ze spadkiem 0,3% oraz 0400 (studnie D9-D19) o dlugosci ok. 254 m
prowadzony ze spadkiem 0,4%. Trasa projektowanego kolektora kanalizacji deszczowej
pokrywa sie z istniejgcym kolektorem [1160, za$ lokalizacja wpustow deszczowych
Z istniejgcym kolektorem 0200, dlatego konieczne bedzie usuniecie fragmentow istniejacego
odwodnienia. Ze wzgledu na duzg ilos¢ skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng
i unikniecie kolizji studnie D9 oraz D14 projektuje sie jako studnie kaskadowe. Na odcinku
D1-D5 oraz ok. 7,5 m od studni D5 w strone studni D6 nalezy zastosowac¢ obsypke
keramzytowg o gr. 20 cm ze wzgledu na pokrycie kolektora ponizej 1,0 m, co zostalo



wymuszone koniecznoscig ominiecia kolizji z infrastrukturg podziemng. Wpusty deszczowe
Wpll, Wpl3 i Wpl5 nalezy wykona¢ jako wpusty bezosadnikowe, co spowodowane jest
usytuowaniem w/wym. wpustow nad kolektorem kanalizacji sanitarnej. Studnie wpustow nie
posiadajgcych osadnika majg mniejszg wysokos$é, co umozliwia zlokalizowanie ich nad
kolektorem sanitarnym.

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji bedg kierowane do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, a doktadnie do studni oznaczonej w opracowaniu jako D19. Rzedna dna studni
wynosi 219,30 m n.p.m.

Istniejgcy kolektor (1160 biegngcy w chodniku i 1200 biegngcy w krawedzi jezdni pod
korytkami tréjkagtnymi bedg przeznaczone do usunigcia.

Dodatkowo przewiduje sie wilgczenie do studni D1 istniejgcego kolektora [1200
i dwoch wpustdéw deszczowych znajdujgcych sie w poblizu dziatki nr ewid. 95/2.

Szczegobtowe informacje dotyczgce lokalizacji projektowanych elementow zostaty
przedstawione na planie sytuacyjnym rys. KD-01, na profilu podtuznym rys. KD-02 oraz rys.
KD-03 przedstawiajgcym konstrukcje projektowanych studni oraz wpustow.

2.3 WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROLOGICZNE

Do gtebokosci rozpoznania tj. 3,0 m ppt podtoze gruntowe na charakter jednorodny.
Podloze zbudowane jest z piaskéw srednich, lokalnie zaglinionych z domieszkg zwirdw,
ktore na gtebokosci ok. 1,5 — 2,7 m p.p.t. przechodzg w piaski grube z domieszkg zwiréw,
lokalnie zaglinione. W obrebie wpustu Wpl na glebokosci 2,4 m p.p.t. nawiercono gline
pylastg zwieztg. Podtoze rodzime jest nosne.

Powierzchnie terenu przykrywa warstwa gleby o maksymalnej migzszosci 0,4 m
w obrebie wpustu Wp9, pod ktorg w okolicach otworu nr 3 (wpust Wpl) nawiercono warstwe
nasypu niekontrolowanego o migzszosci 0,4 m.

Woda gruntowa wystepuje w charakterze cigglym o swobodnym zwierciadle.
Nawiercono jg w obrebie wpustu Wpl na gtebokosci 2,05 m p.p.t. oraz w obrebie wpustu
Wp9 na gtebokosci 1,0 m p.p.t. w postaci sgczen w obrebie zaglinionych piaskéw.

Podloze gruntowe zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych, a projektowang
inwestycje do | kategorii geotechniczne.

2.4 WYKOPY

Wykopy pod kolektor nalezy wykonaé jako liniowe o $cianach pionowych
umocnionych. Szerokos¢ robocza wykopu (tzn. bez doliczenia umocnien) minimum 1,2 m dla
kolektora. Tyczenie wykopu pod kolektor wykonaé¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, grubosé
przykrycia kolektora gruntem zgodnie z rysunkiem profilu. Wykonane wykopy oznaczy¢
przez ustawienie zapoOr pomalowanych na jaskrawe kolory. Z uwagi na punktowosé
przeprowadzonych badan nie mozna wykluczy¢ wystepowania gruntdw o odmiennych
warunkach geotechnicznych.

Dla zachowania bezpieczenstwa wykopy na catej diugosci winny by¢ szalowane
w sposob wybrany przez Wykonawce. W przypadku wbijania szalunkbw metodg udarowg
Wykonawca robot powinien wykonac¢ ekspertyze budowlang wplywu drgan na pobliskie
budynki i w trakcie tych robét zakltada¢ na budynkach plomby obserwacyjne.

W trakcie prac ziemnych w obrebie gruntow spoistych, prace prowadzi¢ w okresach
suchych, a odstoniete podioze gruntowe zabezpiecza¢ przed intensywnymi opadami
atmosferycznymi oraz zmianami wilgotnosci gruntu, ktére mogg powodowac¢ pogorszenie
parametrow fizyko — mechanicznych gruntow.




2.5 ODWODNIENIE WYKOPOW

Do gtebokosci rozpoznania jw. stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w
charakterze cigglym o swobodnym zwierciadle. Nawiercono jg w obrebie wpustu Wpl na
glebokosci 2,05 m p.p.t. oraz w obrebie wpustu Wp9 na gtebokosci 1,0 m p.p.t. w postaci
sgczen w obrebie zaglinionych piaskow. W trakcie intensywnych opadoéw atmosferycznych
oraz roztopow wiosennych nie nalezy wykluczyé wystepowania sgczen o zmiennegj
intensywnosci w obrebie glin piaszczystych oraz nasypow.

W przypadku wykonywania robét ziemno-budowlanych w obrebie zwierciadta wody
poziom zwierciadta wody nalezy obnizyé za pomocg studni odwadniajgcych tak, aby dno
wykopu byto suche i nie utrudniato prowadzenia rob6t budowlanych.

2.6 URZADZENIA OBCE — INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem prace budowlano-montazowe
prowadzi¢ ze szczegOlng ostroznoscig. Podczas prac prowadzonych pod istniejgcym
uzbrojeniem istniejacg infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i zerwaniem poprzez podwieszenie na belkach. Na projektowanej kanalizacji deszczowej
w miejscach skrzyzowan z istniejgcym gazociggiem projektuje sie rury ostonowe na dtugosci
po 1,5 m w obie strony o Srednicach 1500 dla kolektora (1300 oraz J600 dla kolektora
(0400, natomiast w miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji deszczowej z
istniejgcymi  kablami elektroenergetycznymi wprowadzono na kable rury oslonowe
dwudzielne na takiej diugosci, aby byly dluzsze o 0,5 m od obrysu kolektora deszczowego.
Zastosowano rury ostonowe dla kabli nN o srednicach 0110 koloru niebieskiego oraz dla
kabli SN o srednicy 0160 koloru czerwonego.

2.7 TECHNOLOGIA UKLADANIA RUR KANALIZACJI DESZCZOWE J

Sie¢ sktada sie z rur PVC-U SN8 o srednicy nominalnej 1300, 0400 oraz
Z przykanalikbw z PVC-U SN8 1200, o wydtuzonych kielichach z uszczelkami odpornymi na
produkty ropopochodne. Spadki podtuzne zgodnie z rysunkiem KD-02. Rurociggi nalezy
posadowi¢ na podtozu z warstwy piasku o grubosci 20 cm. Obsyp rurociggéw do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonac¢ piaskiem zageszczonym warstwami do 20 cm do
95% ZMP. Na odcinku D1-D5 oraz ok. 7,5 m od studni D5 w strone studni D6 nalezy
zastosowaé obsypke keramzytowg o gr. 20 cm Scieki z zalozonej zlewni zostang
odprowadzone grawitacyjne.

Rury z kanalizacyjne uktada¢ bezwzglednie w sposob gwarantujgcy potozenie bosego
konca w kielichu, tak aby zachowaé¢ dlugos¢ montazowsa.

2.8 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Zlewnie — dla zwymiarowania ilosci wéd doptywajgcych do wylotu projektowanej
kanalizacji deszczowej do kanalizacji istniejgcej, zostata okreslona i na podstawie mapy
zasadniczej w skali 1:10000.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z normg PS-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe
— odwodnienie drog”. Do obliczenh przyjeto prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p=50%
oraz wspotczynnik A dla obszaru o wysokosci opadéw <800mm/m?®,



WYZNACZENIE NATEZENIA DESZCZU MIARODAJNEGO q = A/t"1,5

Warto$¢ wspoitczynnika A dla prawdopodobienstwa deszczu p=50% 592
Czas trwania deszczu [min] 10
Natezenie deszczu miarodajnego [l/s*ha] 128
ZLEWNIA |
tereny (0} O miar Y F Qdoptyw Qusiisha
[-] [I/s*ha] [-] [ha] [I/s] [I/s]
jezdnia 1,00 128 0,9 0,1570 18,02 2,12
zjazdy+chodnik 1,00 128 0,8 0,0476 4,85 0,57
pobocza 1,00 128 0,15 0,1050 2,01 0,24
24,89 2,93
ODCINEK DN i % k w [%] Q(100%) Q(W%) v [m/s]
D1 - D10 300 0,3 0,0025 56 49,41 25,50 0,63
SAMOCZYSZCZENIA KOLEKTORA
An [cm?] U [cm] Rn [cm] T [N/m?]
380,6 47,4 8,0 6,26
SAMOCZYSZCZENIE ---> TAK
ZLEWNIA I
tereny (] O miar L F Qdopyw Qq15l/shal
[-] [I/s*ha] [-] [ha] [I/s] [I/s]
jezdnia 1,00 128 0,9 0,1330 15,27 1,80
zjazdy+chodnik 1,00 128 0,8 0,0380 3,88 0,46
pobocza 1,00 128 0,15 0,0318 0,61 0,07
19,76 2,32
Doptyw z odcinka D1-D10 24,89 2,93
Doptyw z odcinka D1-D11 44,64 5,25
ODCINEK DN i % k w [%] Q(100%) Q(w%) v [m/s]
D1-D19 400 0,4 0,0025 47 122,84 45,86 0,79
SAMOCZYSZCZENIA KOLEKTORA
An [cm?] U [cm] R [cm] T [N/m?]
604,2 62,9 9,6 9,99
SAMOCZYSZCZENIE ---> TAK




2.9 PRZYKANALIKI STUDNI Z WPUSTEM DESZCZOWYM

Przykanaliki nalezy wykona¢ z PVC-U i 0200 uktadane ze spadkiem podtuznym
1,5%, wigczenie do projektowanych studni nalezy wykonac¢ poprzez przejscia szczelne
systemowe, przegubowe. Rury ukiada¢ na podsypce piaskowej 20 cm i obsypce
grubosci 30 cm.

2.10 MONTAZ STUDNI BETONOWYCH REWIZYJNYCH

Studnie rewizyjne zaprojektowano z kregow betonowych DN1000. Studnie nalezy
wykonac¢ ze szczelnymi gniazdami przytgczeniowymi w podstawie studni przystosowanymi
do rur PVC-U. Gorny fragment studni stanowi zwezka do DN625 wraz z wiazem. Wiazy
uliczne klasy D400 wyposazone w zatrzaski, zawiasy oraz uszczelke gumowg. Stopnie
ztazowe nalezy stosowac zeliwne, powlekane w catosci tworzywem sztucznym. Wysokosci
wlazow kanalizacyjnych dostosowa¢ do terenu projektowanego, ukftadajgc wilazy na
pierscieniach dystansowych. Studnie nalezy posadowi¢ na tawie wykonanej z dobrze
zageszczanego piasku grubosci 25cm (frakcji od 0,02 do 2 mm), stopieh zageszczenia
powyzej 95% Zmodyfikowanej Skali Proctora ,ZMP”, grunt rodzimy nalezy oddzieli¢ od
podsypki arkuszami geowitokniny. Arkusze powinny by¢ wywiniete na sSciany wykopu na
wysokos¢ 50 cm.

Nalezy wykonac obsyp korpusu studni szerokosci 50 cm, mierzgc od krawedzi studni
do sciany wykopu, warstwami o grubosci 20 cm. Warstwy zageszcza¢ mechaniczne do
uzyskania zageszczenia powyzej 95% ZMP. W strefie przylgczonych do studni przewodow
kanalizacyjnych do wysokosci 50 cm ponad i wokot przewodu zageszczenie nalezy
wykonywa¢ przy pomocy ubijakéw recznych. Obsyp wykonac¢ z piasku rdznoziarnistego
(frakcji od 0,02 do 2 mm), do prawidtowego zageszczenia piasek powinien mie¢ odpowiednig
wilgotnos¢, piasek suchy zaleca sie zrasza¢ woda. Projektowany kolektor kanalizacji
deszczowej nalezy wilgcza¢ do projektowanych studni poprzez polgczenie wykonane
szczelnie i przegubowo.

2.11 MONTAZ STUDNI BETONOWEJ Z WPUSTEM DESZCZOWYM

Whpusty uliczne stuzg do wychwytywania i odprowadzania wod deszczowych z ciggéw
komunikacyjnych drég wewnetrznych i parkingéw. Projektuje sie wpusty betonowe. Srednica
wewnetrzna poszczegolnych elementéw wynosi 500 mm. Polgczenie wpustu z kanalizacjg
wykonuje sie za pomocg przykanalika z rur PVC-U SN8 i J200. Potgczenie powinno byc¢
wykonane szczelnie i przegubowo. Wpusty z osadnikiem wykonane sg w wersji dla kraty
zeliwnej 620 x 420 mm. Podstawe stanowi osadnik denny. Kolejnymi elementami sg kregi
posrednie wraz z kregiem z odejsciem do przykanalika z otworem z przejsciem szczelnym.
Whpusty nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace i wyrownujgce pozwalajgce regulowac
wysokosc¢. Lawe fundamentowg wykonano z dobrze zageszczalnego piasku grubosci 25cm
(frakcji od 0,02 do 2mm), stopien zageszczenia powyzej 95% Zmodyfikowanej Skali Proctora
»ZMP”, grunt rodzimy nalezy oddzieli¢ od podsypki arkuszami geowidkniny, aby zapobiec
mieszanie sie podsypki piaskowej z gruntem rodzimym.



Dane techniczne wpustu:

* studzienki niewtazowe

« Srednice podigczanych rur kanalizacyjnych (przykanalika) — PVC-U i 0200
« spadek przykanalika 1,5%

* studzienki z osadnikiem

« wpusty deszczowe o klasie obcigzenia D400

* betonowy pierscien odcigzajacy

* teleskopowy adapter do wpustow

2.12 ODBIORNIK SCIEKOW DESZCZOWYCH

Wody opadowe z projektowanej kanalizacji bedg kierowane do istniejgcej kanalizacji
deszczowej, a doktadnie do studni oznaczonej w opracowaniu jako D19. Rzedna dna studni
wynosi 219,30 m n.p.m.

2.13 OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Wytyczenie trasy projektowanej infrastruktury zleci¢ uprawnionemu geodecie.
Wykopy w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonac recznie.
Przed zasypaniem wykopOw nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
wykonanych elementéw i zglosi¢ do odbioru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych cz. Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe oraz wytycznymi producentéw/dostawcéw zamontowanych
materialdw i urzadzen, jak rowniez zgodnie z warunkami BHP. Montaz rur kielichowych
prowadzi¢ od najnizszego punktu zawsze kielichem w goére kanatu.

2.14 ODDZIALYWANIE SYSTEMU NA SRODOWISKO

Przyjete materialy do zastosowane dla realizacji kanalizacji gwarantujg szczelny
sposOb wykonania obiektéw oraz rurociggéw spowodujg, ze kolektor nie bedzie obiektem
mogacym pogorszy¢ stan srodowiska.

Scieki deszczowe z okreslonych zlewni nie wymagajg podczyszczenia i zostang
odprowadzone przy uzyciu spadkéw podtuznych i poprzecznych do kanalizacji deszczowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 §19.1. Wody
opadowe beda mialy Il klase czystosci.

UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

- Nie wyklucza sie wystgpienia na trasie kanalizacji uzbrojenia niezinwentaryzowanego.
W zwigzku z tym przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ reczne przekopy
kontrolne w celu ustalenia lokalizacji sytuacyjnej i wysokosciowej istniejgcych sieci, pod
nadzorem wiascicieli sieci.

- Przed wykonaniem kanalizacji nalezy sprawdzi¢ inwentaryzacje sieci istniejgcej, ktora
zostanie potgczona z projektowanym odcinkiem i dostosowa¢ sie do warunkow
rzeczywistych.

- W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopéw wykonawca jest zobowigzany do
opracowania szczegotowej technologii odwadniania.

- Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanych przewodéw.

- Wykonac inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci w stanie odkrytym i zakrytym.



Wszelkie prace przy wykonaniu sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi prawami,
przepisami, rozporzgdzeniami i obowigzujgcymi normami. Kolidujgce sieci zabezpieczy¢ rurg
ochronng dwudzielng typu APS wg planu sytuacyjnego.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04. 2002r (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenia Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 w sprawie ogoélnych
przepiséw bhp (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.).

Sprawdzaj acy Projektant
mgr inz. Barbara Macuda mgr inz. Maciej Miazga
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